
4
1/2" S 16 25,0 0 3 97 86 20 50 - - 15,7 0 3 96 60 20 00 0 0 10 75 20 00 0 0 04 75 21 00
3/4" S 16 33,2 0 3 97 87 20 50 27,2 0 3 96 24 20 00 43,0 0 3 96 36 20 00 0 0 10 75 20 00 0 0 04 75 21 00
3/4" S 20 33,2 0 3 97 87 20 50 27,9 0 3 96 25 20 00 42,5 0 3 96 37 20 00 0 0 10 80 20 00 0 0 04 80 21 00
3/4" S 25 33,2 0 3 97 87 20 50 30,0 0 3 96 26 20 00 45,8 0 3 96 38 20 00 0 0 10 85 20 00 0 0 04 85 21 00

1" S 25 25,0 0 3 97 88 20 50 46,1 0 3 96 27 20 00 59,3 0 3 96 39 20 00 0 0 10 85 20 00 0 0 04 85 21 00
1" S 30 25,0 0 3 97 88 20 50 43,4 0 3 96 28 20 00 61,2 0 3 96 40 20 00 0 0 10 90 20 00 0 0 04 90 21 00
1   1/4" S 30 39,0 0 3 97 89 20 50 57,4 0 3 96 30 20 00 82,9 0 3 96 42 20 00 0 0 10 90 20 00 0 0 04 90 21 00
1   1/4" S 38 39,0 0 3 97 89 20 50 64,8 0 3 96 32 20 00 96,5 0 3 96 44 20 00 0 0 10 95 20 00 0 0 04 95 21 00
1   1/2" S 38 68,3 0 3 97 90 20 50 82,0 0 3 96 34 20 00 131,7 0 3 96 46 20 00 0 0 10 95 20 00 0 0 04 95 21 00

231

Racores de brida
en codo/recto
Piezas sueltas

con conexión de anillo de
corte brida SAE partida
Plantilla de taladros según
SAE J 518 C / ISO 6162
Serie alta presión
(6000 psi)

Brida Serie kg/100 Referencia kg/100 Referencia kg/100 Referencia Referencia Referencia
Tamaño Tubo- aprox. Pieza 1* aprox. Pieza 2** aprox. Pieza 2*** Pieza 4 Pieza 5

ØEx

* = 2 Mitades de brida
** = Tubuladura con brida recta
*** = Tubuladura de brida acodada

Ejemplo Ref. Comp.:
FHS63X
GFS63/16SX
WFS63/16SX
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